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- W. Title METHOD AND DEV.CE FOR PRODUCNO WEAR -^ES.STANT TR1BOLQGICAL CYUNDEK RUNNING SPACES 
^ VERFAHREN UND.VOR.CKTUNO ZVM HERSTELLEN VON VERSCHLEISSFESTEN, ™BOLOC, S C„EN 
k ' ZYLINDERLAUFFLACHEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a method and a device for Producing 
wear-resistant tribological cylinder runmng surfaces (16) for pstons 
running in the cylinder. (20) of a crankcase of an ' ! nter ^.~7, b ~ 
Engine comprising a laser (10) and a powder feeding device (12) hat 
guides a jet (13) of a powdery material through a laser beam (22) of 
fhe teer (10 . The powder feeding device (12) is disposed m such a 
way tot t traverJthe laser (10), wherein a beam deflects ferae 
(24) for the laser beam (22) is disposed in such a way that it defied* 
the laser beam (22) to a point (14) where the beam (13 co.nc.des with 
the powdery material on the cylinder running surface (16). 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Voixichtung zum 
Herstellen von verschleiBfesten, tribologischen W}****®^ 
(16) fur in Zylindem (20) eines Kurbelgehauses e.ner Brennkraf - 
maschine laufende Kolben. mit einem Laser (10) und e.ner Pu - 
verzufohrune- .ichtung (12), welche einen Strahl (13) e.n« pul- 
verfflrmigen Werkstoffes durch einen Laserstrahl (22) des Lasers (10) 
ftlhrt Hierbei ist die Pulverzufuhrungseinrichtung (12) durch den Laser 
(10) hindurch verlaufend angeordnet, wobei eine Strahlumlenkvornch- 
tung (24) fur den Laserstrahl (22) derart angeordnet .st da d.ese den 
Laserstrahl (22) auf einen Auftreffpunkt (14) des StrahU (13) mit dem 
pulverformigen Werkstoff auf die Zytinderlaufflache (16) lenkt 
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